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I. DANE OGOLNE

1. INWESTOR

Bialskie Wodociagi i Kanalizacja
» WOD-KAN?” Sp. z o.0.

ul. Narutowicza 35A

21.500 Biala Podlaska

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Biurem Projektéw E.CORAX ul. Lotnikéw 1, 65-138 Zielona Géra;

e Ogledziny obiektu wykonane przez autora opracowania;

e Archiwalna dokumentacja projektowa wykonana przez Biuro Projektéw Gospodarki
Wodno-Sciekowej »PROSAN” w Warszawie;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z p6ézn. zm.);

e ,Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych” — prof. Lech Czarnecki, Peter,
H. Emmons — wyd. Polski Cement, 2002;

e ,,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” — Eugeniusz Mastowski, Danuta Spizewska,
wyd. Arkady, 1988

e Norma PN-EN 1504 — Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych. (zasada 1:10);

e Dokumentacja fotograficzna wykonana w ramach zlecenia.

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sa ekspertyzy techniczne, ktérych celem jest ocena stanu
technicznego obiektéw pod katem wykonania napraw oraz modernizacji lub przebudowy.
Opracowanie swym zakresem obejmuje nastepujace obiekty:

e Budynek krat,

e Przepompownia Sciekow I°,

e Przepompownia II° oraz dyspozytornia,

e Budynek dmuchaw oraz przepompownia osadu recyrkulowanego,

e Budynek wiréwek i maszynowni,

e Zbiornik biogazu ze stacja rozdzielczg i stacja odsiarczania biogazu,

e Stacja transformatorowa wraz z rozdzielnig gléwna,

e Wiata parkingowa,

e Centralna pompownia Sciekéw wraz z budynkiem pompowni.
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II. OPIS POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
1. BUDYNEK KRAT
1.1. Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia budynku wystepuja grunty sypkie:
e piaski grube z domieszkg zwiréw

stan gruntu W,=22%

cigzar objetosciowy y,= 2,0 t/m’>

kat tarcia ¢= 34°

stopien zageszczenia S,= 0,6

wspotczynnik infiltracji k= 47,0 m/d

naprezenia dopuszczalne k= 3,5 kG/ecm?

woda gruntowa stabilizuje si¢ na 2,5 m p.p.t.

1.2.  Ogdlny opis istniejgcego obiektu
1.2.1. Komora krat

Obiekt o wymiarach wewnetrznych 9,30 x 9,60 m i wysokosci 5,30 m.

Sciany i plyta denna zelbetowe o grubosci 40 cm.

Zabezpieczenie przed naplywem wod gruntowych wykonano w formie $cianki dociskowej
grubosci 12 cm, stosujac powloke przeciwwodng z 2x papy bitumicznej + 2x papy jutowej.
Scianka dociskowa bez izolacji. Wedtug dokumentacji powykonawczej do wykonania §cian
komory zastosowano beton o Rw= 200 kG/cm?, stal A-II 18G2. Nad komora wykonano
pomost roboczy w formie plyty zelbetowej o grubosci 10 cm.

Zejscie do wnetrza komory po schodach stalowych.

Izolacje wewngtrzng wykonano materiatami bitumicznymi.

1.2.2. Budynek krat

Budynek ma wymiary 9,79 x 10,06 m. Zrealizowany w oparciu o technologi¢ wykonania
mieszang. Konstrukcj¢ no$na stanowa shupy zelbetowe prefabrykowane systemu P-70
o wymiarach 20 x 40 cm oraz belki stropowe stalowe azurowe z I NP300. Stupy mocowane
do scian komory glowicami stalowymi przez spawanie.

Pod belkami stropowymi umocowano tor jezdny I NP240 dla wciagnika. Nadproza drzwwwe
z belek prefabrykowanych zelbetowych L-19.

Sciany z elementow prefabrykowanych betonowych wg systemu budownictwa
uprzemystowionego P-70, grubosci 23 cm. Cze$¢ Scian wykonano z betonu komoérkowego
grubosci 24 cm. Sciany prefabrykowane mocowane do slupéw przez spawanie marek
stalowych.
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Konstrukcja dachu z plyt zelbetowych dachowych prefabrykowanych typu DK/300/60
utozonych na azurowych belkach stropowych.

Ocieplenie stropu stanowi styropian grubosci 4 cm.

Pokrycie potaci dachowych stanowi papa bitumiczna utozona wielowarstwowo na szlichcie
cementowe;.

Rynny i rury spustowe o 15 cm z blachy stalowej ocynkowane;.

Elementy wykoficzenia:
e okna - ramy z profili PCW szklone pakietem dwuszynowym;
e drzwi — stalowe ocieplone welng mineralna;
e tynki — wewngtrzne cementowo wapienne, w czgsci wykladzina z ptytek glazurowych
mocowana do $ciany klejem; tynki zewngtrzne: akrylowe;
e posadzki — wykladzina z plytek kamiennych typu gres przemystowy;
e malowanie — farby emulsyjne;

Na S$cianach zewngtrznych wykonano izolacj¢ termiczng ze styropianu grubosci 10 cm
z wyprawa akrylowa.

1.3. Ocena stanu technicznego

Obiekt sprawny techniczne. Nadmierne zuzycie niektérych elementow spowodowane jest
atmosferg o charakterze korozyjnym.

Budynek jest nieogrzewany. W okresie obnizonych temperatur narasta wilgotno$¢ wewnatrz
powoduje kondensacje pary na elementach stalowych.

1.4. Zakres niezbg¢dnych prac remontowych ze wzgledu na stan techniczny

e Elewacja — brudna, wymaga oczyszczenia z glonéw i wykonania powloki malarskiej
zapobiegajacej porostowi glonow.

e Stropodach — nalezy wymieni¢ rynny dachowe, rury spustowe oraz obrobki
blacharskie gzymsu. Wymieni¢ ocieplenie stropu oraz pokrycie.

o Wewngtrzne elementy stalowe wykazujg wzmozong korozje. Element nalezy oczyscic¢
do stopnia czystosci Sal i wykonaé malowanie farbami antykorozyjnymi. Uzyskanie
stopnia czystosci Sal polega na zgrubnej obrdbce strumieniowo-$ciernej. Na
ogladanej powierzchni nie moze by¢ olejow, smaréw, pytu, wigkszych sladow zendry,
rdzy, powloki malarskiej czy obcych zanieczyszczen.

e Okna z profili PCW byly wymieniane 10 lat temu. Sa brudne, dlatego nalezy je
oczysci¢ i doprowadzi¢ do wlasciwego stanu technicznego.

e Wrota i drzwi — do wymiany lub oczyszczenia i wykonania malarskiej powloki
antykorozyjne;j.

e Plyta zelbetowa pomostu — odwarstwiony fragment betonu, widoczna rdza. Wykona¢
naprawg klasy R3 wg PN-EN 1504-3 stosujac metode 3.1 (reczne nakladanie zaprawy
naprawczej).

.
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1.5.

o Plyty dachowe korytkowe w miejscu wystgpowania korozji stali wyremontowagé
wg klasy R3 jw.

* Wymieni¢ wentylatory dachowe. Naprawi¢ korice rurociggéw  wentylacji
grawitacyjnej.

® Odbudowa¢ opaske betonowa wokoto budynku.

Okreslenie warto$ci wspélczynnika przenikania ciepla dla poszczegolnych
przegréd budowlanych

Wspétezynnik ustalono dla t; < 8° dla przegréd istniejacych.
Sciany zewngtrzne

e  Opdr cieplny:
o Styropian gr. 10 cm R;= 0,10/0,040= 2,50 m*K/W
o Mur z betonu komérkowego gr. 24 cm  Ry= 0,24/0,30= 0,80 m*K/W
o Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm R;=0,015/0,82= 0,02 m*K/W

YR=3,32 m’K/W
e Wspdlczynnik przenikania ciepla:
o U= 1/(0,13+3,32+0,04)= 0,287 W/m*K
0 Ukmax < 0,90 Wm’K
Sciany spelniaja warunki izolacyjnosci.
Stropodach
e Opor ciepiny:
o Plyta styropianowa gr. 4 cm R;= 0,04/0,040= 1,00 m*K/W
o Plyta zelbetowa gr. 6 cm R,=0,06/1,70= 0,035 m*’K/W

YR=1,035 m*K/W

® Wspblczynnik przenikania ciepla:

o U= 1/(0,13+1,035+0,04)= 0,83 W/m’K
0 Ukmax < 0,70 W/m’K

Okna i drzwi w pomieszczeniach — bez wymagat.
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1.6.  Okreslenie klasy ekspozycji dla elementéw betonowych oraz kategorii atmosfery
dla jakiej ma by¢ wykonane zabezpieczenie antykorozyjne stali

Dla stali, wedlug PN-EN ISO 12944-2 nalezy przyznac¢ kategori¢ korozyjnosci C4.
Dla betonu, klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265 nalezy ustalié¢ dla:
e Komory kraty — XC2, XD2, XAl;
e Budynku
o Na zewnatrz — XAl, XC4, XF1,
o Wewnatrz — XA2, XC3.

2. PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW I° Z NADBUDOWKA

2.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu posadowienia budynku struktura gruntu jest nastepujaca:
e Humus—0+0,5m,
e Piaski srednie i grube — 0,5 + 8,0 m,
¢ Gliny piaszczyste — ponizej 8,0 m

Zwierciadlo wody nawiercono na glebokosci 1,7 m p.p.t.
2.2. Ogoélny opis istniejgcego obiektu
2.2.1. Pompownia

Obiekt wykonano jako studni¢ okragta metoda opuszczania. Srednica wewnetrzna wynosi
12,20 m. Sciany zelbetowe monolityczne grubosci 85 cm ze $ciang dociskowa grubosci
25 cm.
Czgs¢ mokra od czesci suchej oddziela Sciana zelbetowa monolityczna grubosci 50 cm.
Do wykonania konstrukcji uzyto betonu Rw= 220 kG/cm? i stali St0S i 18G2.
Plyte denng wykonano w formie korka o nastgpujacych warstwach:
e korek betonowy z betonu Rw= 200 kG/cm? o grubosci ok. 2,10 m,
e warstwy drenujacej z thucznia ok. 15 cm,
plyty betonowej z betonu 0 Rw= 100 kG/cm® ok. 15 cm,
izolacji przeciwwodnej — 3x papa bitumiczna + 2x papa jutowa,
e gladzi cementowej grubosci ok. 4 cm,

L
L]
e plyty dennej o grubosci ok. 50 cm.

Strop nad studniq stanowi plyta zelbetowa grubosci 12 cm na Zzebrach o wymiarach
30 x 38 cm.

Na stropie od zewnatrz wykonano termoizolacj¢ styropianem grubosci 4 cm uloZzonym na
papie bitumicznej i wykonano gladzie cementowe spadkowe. Nastgpnie ulozono plytki
gresowe.
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Wysoko$¢ robocza pompowni wynosi 6,70 m.

Calkowita kubatura studni wynosi ok. 1580 m’.

2.2.2.  Nadbudéwka

Na plycie styropianowej wykonano nadbudéwke o wymiarach 6,38 x 13,56 m i wysokosci
4,70 m. Konstrukcj¢ nosng nadbudéwki stanowia ramy stalowe zlozone ze stupow
wykonanych z I 220 i rygli stalowych z I 240. Pod konstrukcje ram podwieszono tor jezdny
wykonany z I 240p dla wciggarki.

Stupy sa zakotwione w plycie stropowej.

Obudowg scian nadbudéwki stanowig plyty warstwowe mocowane do rygli $ciennych
wykonanych z 2C 120.

Konstrukcja dachu z platwi stalowych C180E w rozstawie co 2,65 m. Pokrycie z plyty
warstwowej jw.

Wrota systemowe wykonane z plyty wielowarstwowe;.

Okna stalowe typu przemystowego.

Zejscie do poziomu pomp klatka schodowa wykonang z konstrukcji stalowych. Biegi
schod6w i spoczniki z kraty WEMA.

Czg$¢ sucha pompowni jest wykonczona tynkiem cementowo-wapiennym, dolna czesé
plytkami glazurowymi. Posadzki wytozone ptytkami typu gres.

23. Ocena stanu technicznego

Czgs¢ sucha studni od wewnatrz nie wykazuje zmian w postaci wysaczen wody gruntowej,
spekan i wysadzin betonu. Zniszczony jest wieniec plyty stropowej od strony zewngtrznej.
Widac¢ skutki ekspozycji betonu.
Czgs$¢ mokra studni niedostepna.

Nadbudéwka — Sciany i dachy wykonane z ptyt warstwowych PWS sa skorodowane w
stopniu nienaprawialnym. Nalezy je wymienié.

2.4. Zakres niezbgdnych prac remontowych ze wzgledu na stan techniczny

* Plyta stropowa nad studnia wykazuje znaczny stopien skorodowania. Zgodnie z normag
PN-EN 1504-3 nalezy wykona¢ naprawe klasy R4 stosujac metode 4.1 — 4.6.

® Brak oceny komory mokrej (niedostgpnej). Nalezy wnioskowaé, ze jest znacznie
skorodowana. Po opr6znieniu komory mozna bedzie ocenié¢ stopien korozji i sposob
naprawy.

e Obudowg scian zewngtrznych nalezy wymienié calkowicie. Sposéb i materiat
odbudowy Scian winien ustali¢ projektant. Stalowa konstrukcja nosna nie wykazuje
korozji. Zostata odpowiednio zabezpieczona.
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2.5.  Okreslenie wartos$ci wspélczynnika przenikania ciepla dla poszczegélnych
przegréd budowlanych

Obiekt nieogrzewany.
e Sciany nadbudéwki — 0,90 W/m’K.
e Strop nadbudéwki — 1,0 W/m’K.
e Okna, wrota i drzwi — bez wymagan.

2.6. Okreslenie klasy ekspozycji dla elementéw betonowych oraz kategorii atmosfery
dla jakiej ma by¢ wykonane zabezpieczenie antykorozyjne stali

e Dla stali, wedlug PN-EN ISO 12944-2 nalezy przyja¢ kategori¢ korozyjnosci C4.
e Dla betonu, klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1: XA2, XC2, XD2, XF1.

3. POMPOWNIA II° Z DYSPOZYTORNIA

3.1. Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia wystgpuja grunty sypkie takie jak piaski grube z domieszkq
ZWiréw:
e stan gruntu W,=22%
ciezar objetosciowy o= 2,0 t/m>
kat tarcia o= 34°
stopien zaggszczenia S,= 0,6
wspdlczynnik infiltracji k= 47,0 m/d
woda gruntowa stabilizuje si¢ na 2,0 m p.p.t.

3.2. Ogdélny opis istniejacego obiektu

Budynek administracyjno-socjalny jednokondygnacyjny, czeSciowo podpiwniczony,
skladajacy si¢ z dwoch czescei. Jego wymiary wynosza:

e powierzchnia uzytkowa — 546,51 m?, w tym 173,45 m® zajmuje pompownia

e powierzchnia zabudowy — 435,65 m’

e kubatura—2991,20 m’.

Technologia wykonania mieszana. Uklad konstrukcyjny podtuzny. Usztywnienie poprzeczne
stanowi klatka schodowa i $ciany wewngtrzne. Konstrukcje nos$na stanowig S$ciany
zewngetrzne.

Fundamenty zelbetowe ciagte z betonu 0 Rw= 140 kG/em?, szerokosci 50 cm i wysokosci
30 cm. Stopy zelbetowe pod stupy.

Sciany piwniczne z cegly pelnej klasy 100. Zewngtrzne nosne grubosci 38 cm z cegly jw. na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany poprzeczne i szczytowe grubosci 38 cm z cegly
kratéwki. Nadproza nad otworami z belek zelbetowych prefabrykowanych L19.
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Strop na piwnicg Zelbetowy monolityczny. Strop na przyziemiem z zelbetowych plyt
kanatowych prefabrykowanych grubosci 24 cm.

Konstrukcjg dachu stanowia plyty prefabrykowane zelbetowe korytkowe typu DKZ, ulozone
na sciankach azurowych o spadku 6%. Pokrycie dachu z papy bitumicznej ulozonej
wielowarstwowo. Ocieplenie stropu wykonane. Rynny i rury spustowe z blachy.

Elementy wykoriczenia:

® okna z profili PCW szklone podwdjnie,

® drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych ocieplanych,

* drzwi wewngtrzne typowe fabrycznie wykonczone,

® tynki zewngtrzne akrylowe ulozone na warstwie ocieplenia $cian grubosci 10 cm
wykonanej ze styropianu,

e tynki wewnetrzne cementowo-wapienne; w czeéci pomieszezen sufity podwieszane i
wykladzina $cian panelami z PCW (siding).

3.3. Ocena stanu technicznego

Budynek nie wykazuje odstepstw od normy. Zuzycie normatywne. Elewacja wymaga
odnowienia przez malowanie farbami fasadowymi. Izolacja przeciwwilgociowa $cian piwnicy
jest nieszczelna, widoczne zawilgocenia. Obrébki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe
ze Sladami korozji. Stolarka okienna w dobrym stanie. Schody zewngtrzne od strony
potnocnej wymagaja ponownego wyloZenia plytkami.

34.  Zakres niezbednych prac remontowych ze wzgledu na stan techniczny

® Nalezy wykona¢ nowa termoizolacjg stropu stosujac granulat z welny mineralne;.

® Wykona¢ nowe pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej.

* Wymieni¢ wszystkie skorodowane obrébki blacharskie gzymséw, attyk, rynny
dachowe i rury spustowe.

® Wykonaé naprawe schodéw zewngtrznych.

® Wymieni¢ kratki wentylacyjne i deflektory dachowe.

3.5.  Okreslenie wartosci wspélczynnika przenikania ciepla dla poszczegéinych

przegréd budowlanych
Sciany zewngtrzne
e  Opér cieplny:
© Mur z cegly gr. 38 cm R;=0,38/0,38= 1,0 m*K/W
o Styropian gr. 10 cm Ry=0,10/0,04= 2,50 m*K/W

o Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm R3=0,015/0,82= 0,018 m’K/W

YR=3,518 m*K/W
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®  Wspdlczynnik przenikania ciepla:
o U= 1/(0,13+3,518+0,04)= 0,271 W/m’K
0 Uk max < 0,25 W/m’K

Stropodach
e Opdr cieplny:
o styropian gr. 4 cm R;= 0,04/0,040= 1,00 m’K/W
o plyta stropowa zelb. gr. 24 cm Ry=0,24/1,70= 0,141 m’K/W
o Tynk od spodu gr. 1,5 cm Rs=0,015/0,82= 0,018 m*K/W

YR=1,159 m’K/W

e  Wspdiczynnik przenikania ciepta:
o U= 1/(0,13+1,159+0,04)= 0,75 W/m’K
0 Ukmax < 0,20 W/m’K

Nalezy wykona¢ docieplenie stropodachu.

3.6.  OkreSlenie kategorii atmosfery dla jakiej ma by¢ wykonane zabezpieczenie
antykorozyjne stali

Dla stali, wedtug PN-EN ISO 12944-2 nalezy przyjaé kategorig¢ korozyjnosci C4.

4. BUDYNEK DMUCHAW I POMPOWNI OSADU
RECYRKULOWANEGO

4.1.  Ogéblny opis istniejgcego obiektu

Budynek o charakterze przemystowym. Jego wymiary w planie wynosza 6,38 x 18,36 m.
Fundament stanowia Sciany zelbetowe komory pompowni, ktora zasypano gruntem.
Konstrukcja budynku szkieletowa. Szkielet stalowy. Stupy z I NP. 200 w rozstawie
co 300 cm, rygle scienne z 2C120, podciagi 1200. Dach platwie z C180 E jednospadowy.
Strop nad zasypang komorg zelbetowy grubosci 12 cm, na Zebrach o przekroju 30 x 50 cm
stanowi posadowienie obiektu. Wedtug dokumentacji beton uzyty do wykonania komory:
B-200, stal St0S. Obudowe konstrukcji nosnej $cian i dachu stanowig plyty warstwowe typu
PW8/B grubosci 6 cm, ze rdzeniem z pianki poliuretanowe;.

4.2.  Ocena stanu technicznego
Konstrukcja stalowa szkieletu budynku w stanie niewymagajacym naprawy. Zabezpieczona

farba epoksydowa. Nie zauwazono $ladéw korozji.
Obudowa $cian i dachu z plyt warstwowych skorodowane, kwalifikuje si¢ do catkowitej

Wwymiany.
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4.3.  Okreslenie wartosci wspélczynnika przenikania ciepla dla poszczegélnych
przegréd budowlanych

Obiekt nieogrzewany. Elementy budowlane nalezy projektowaé na:
e Sciany — 0,90 W/m’K.
e Dach- 1,0 Wm’K.
e Okna, wrota — bez wymagan.

5. BUDYNEK WIROWEK I MASZYNOWNI

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe w miejscu posadowienia istniejacego budynku nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia. Parametry geofizyczne gruntéw ksztattuja sie nastepujaco:

stan gruntu W,= 22%

cigzar objetosciowy y,= 2,0 t/m’

kat tarcia @= 34°

Eo= 1100 kG/cm?,

stopien zageszczenia S,= 0,6

naprezenia dopuszezalne k= 3,0 kG/cm?

woda gruntowa stabilizuje si¢ na 2,5 m p.p.t.

5.2.  Ogélny opis istniejacego obiektu

Budynek o charakterze przemystowym o ksztalcie litery ,,L.”. Rozwiazanie oparte na systemie
budownictwa przemystowego P-70. Skiada si¢ z dwéch czesci: maszynowni o wymiarach
12,80 x 43,11 m oraz budynku wir6wek o wymiarach 9,82 x 31,16 m.
Technologia budowli mieszana. Ilo$¢ kondygnacji: jedna i dwie. Podpiwniczenia brak.

e Powierzchnia uzytkowa — 1121,30 m?,

o Kubatura — 7320 m>.

Fundamenty stanowig stopy zelbetowe o wymiarach 1,20 x 2,40 m z betonu klasy B150 oraz
lawy zelbetowe.

Konstrukcje nosna czgsci maszynowni stanowi szkielet z elementéw prefabrykowanych
systemu budownictwa przemystowego P-70. Stupy zelbetowe prefabrykowane o wymiarach
przekroju 30 x 40 cm w rozstawie 6,0 m z betonu B200 zbrojone stala, klasy A-stos i klasy
A-St0S 18G2.

Dzwigary strunobetonowe azurowe, prefabrykowane systemowe.

Pod ustawienie wiréwek i innych urzadzen masywna konstrukcja wsporcza wykonana jako
zelbetowa monolityczna.

Konstrukcj¢ dachu stanowia ptyty panwiowe prefabrykowane zebrowane o rozpigtosci 6,0 m
oparte na dzwigarach.
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Polacie dachowe dwuspadowe. Stropodach pelny ocieplany styropianem grubo$ci 4 cm.
Pokrycie stanowi papa bitumiczna ulozona wielowarstwowo. Pokrycie szczelne, sprawne
technicznie. Spadek dachu wynosi 5%.

Sciany zewngtrzne =z prefabrykowanych elementow systemowego budownictwa
przemystowego P-70 o wymiarach 1,20 x 6,00 m grubosci 23 cm z betonu komérkowego.
Mocowane do slupéw przez spawanie marek stalowych osadzonych w prefabrykatach.

Sciany szczytowe z cegly kratowki.

Sciany wewnetrzne i czg$¢ Scian zewngtrznych wykonana z bloczkéw betonu komérkowego.
Klatka schodowa o konstrukeji monolitycznej — sztuk 2.

Stolarka okienna w maszynowni z profili PCW. W budynku wiréwek okna stalowe, szkole
pakietami. Wrota stalowe ocieplone. Drzwi wewnetrzne typowe fabrycznie wykoficzone.
Tynk zewngtrzny nakrapiany cementowy.

Tynki wewngtrzne cementowo-wapienne kategorii III.

Posadzki betonowe, wylozone gresem technicznym.

5.3. Ocena stanu technicznego

Obiekt sprawny techniczne. Zuzycie poszczeg6lnych elementéw budowlanych normatywne.
Niektore elementy prefabrykowane nalezy wzmocnié przez ich dodatkowe polaczenie ze
shupami.

54.  Zakres niezb¢dnych prac remontowych ze wzglgdu na stan techniczny

Prace remontowe powinny obejmowac:
* Wymiang pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu dostosowanym do
obowiazujacego wspotczynnika przenikania ciepta.
e Wymiang skorodowanej stolarki okiennej w czgsci budynku wiréwek.
e Wymiang skorodowanych obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,
podokiennikdéw itp.
e W obrgbie pracy agregatu pradotwoérczego drgania przenosza si¢ na konstrukcje
budynku co negatywnie wplywa na stan polaczen prefabrykatow.
Zachodzi potrzeba dodatkowego potaczenia prefabrykowanych elementéw $ciennych
ze slupami. Takie polaczenie winno by¢ wykonane réwniez dla odspojonej w pionie
murowanej ciany szczytowe;.
e Wymiang wrét. Istniejace sg ciezkie i zniszczone.
e Wykonanie docieplenia $cian dostosowanego do obowiazujacego wspdlczynnika
przenikania ciepla.
e Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich elementéw salowych dostosowane do
korozyjnosci atmosfery.
e Usunigcie zaciekéw pod stropem konstrukeji wsporczej wiréwek.
» Wykonanie malowania wewngtrznego $cian, stropéw i klatek schodowych.
o Wykonanie stopni przedwejsciowych przed drzwiami zewnetrznymi o wymiarach
1,50 x 1,50.
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® Wykonanie nowej opaski z betonu lub kostki brukowej, o szerokosci 50 cm wokoto

budynku.

e Wykonanie podjazdow do wrét i naprawe nawierzchni placéw.

5.5.  Okreslenie wartosci wspélczynnika przenikania ciepla dla poszczegélnych

przegréd budowlanych
Analiza stanu istniejacego.
Sciany zewngtrzne
e Opor cieplny:
o Gazobeton gr. 24 cm R;= 0,24/0,35= 0,686 m’K/W
o Tynk obustronny 2x 1,5 cm R,=0,03/0,82= 0,037 m*K/W

YR= 0,723 m’K/W
e Wspblczynnik przenikania ciepta:
o Ug= 1/(0,13+0,723+0,04)= 1,20 W/m’K
o dla 8 <t;<16° Uy max < 0,45 W/m’K

Izolacyjno$¢ cieplna $cian nie spetnia obowiazujacych warunkow.

Strop
e Opor cieplny:
o Styropian gr. 4 cm R;= 0,04/0,040= 1,00 m*K/W
o Plyta zelbetowa gr. 8 cm Ry,= 0,08/1,70= 0,047 m*’K/W

YR= 1,047 m*’K/W
e  Wspblczynnik przenikania ciepla:
o U= 1/(0,13+1,047+0,04)= 1,217 W/m*K
o dla8°<t;<16° Uymx < 0,30 W/m’K

Izolacyjno$¢ cieplna stropu nie spetnia obowiazujacych warunkéw.

Okna — 1,8 W/m’K,
Drzwi — 1,7 W/m?K.
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5.6.  Okreslenie klasy ekspozycji dla elementéw betonowych oraz kategorii atmosfery
dla jakiej ma by¢ wykonane zabezpieczenie antykorozyjne stali

Dla stali, wedtug PN-EN ISO 12944-2 nalezy przyznaé kategori¢ korozyjnosci C4.
Dla betonu, klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265 nalezy ustalié¢ jako:
e w obrgbie budynku wirdwek — XC3;
e wobrgbie budynku maszynowni — XCl1.

6. ZBIORNIK BIOGAZU
6.1.  Ogolny opis istniejacego obiektu

Zbiomik gazu o pojemnosci 570 m® wbudowano w nieczynne zloze biologiczne. Zbiornik
dwupowlokowy w formie kopuly jest wykonany z tworzywa. Srednica mocowania
do fundamentu wynosi 9676 mm a wysoko$é 7257 mm. Obrecz podstawy mocowana jest
do fundamentu $rubami stalowymi.
Sciany dawnego zloza biologicznego stanowig ostong obiektu. Zloze jest obiektem okragtym
o Srednicy wewngtrznej 20,0 m i wysokosci 5,35 m.

= Kubatura wewnetrzna ztoza wynosi 1707 m®,

= Powierzchnia zabudowy — 334,60 m.

Konstrukcj¢ zloza stanowia prefabrykaty zelbetowe typu PS1.6 o wymiarach 1,85 x 4,80 m
laczone migdzy soba monolitycznie wstawkami zelbetu monolitycznego wykonanego metoda
torkretowania. Prefabrykaty ustawiono na $cianie fundamentowej z zelbetu monolitycznego.
Z zewnatrz obiekt otynkowano tynkiem nakrapianym, a od wewnatrz wykonano izolacje
bitumiczng.

6.2. Ocena stanu technicznego

Konstrukcja $cian zloza — nie stwierdzono spekan i innych czynnikéw mogacych mie¢ wplyw
na bezpieczenstwo.

Sciany ztoza wykazuja liczne punktowe ogniska rdzy zastosowanego zbrojenia.

Tynk nakrapiany jest w wielu miejscach odspojony i wymaga calkowitej odbudowy.

Izolacja bitumiczna wewnatrz jest zuzyta fizycznie. Jej odbudowywania jest nie celowe.
Nalezy zastosowa¢ inna metode wykonania powtoki malarskie;j.

Zbiomik gazu — obiekt sprawny techniczne. W powloce nie stwierdzono uszkodzen. Zuzycie
normatywne. Polaczenie zbiornika z fundamentem wymaga wykonania zabezpieczenia
antykorozyjnego $rub mocujacych.

6.3.  Zakres niezbgdnych prac remontowych ze wzgledu na stan techniczny

16



1
Z
¥

¢ i ¢ f

e Skorodowane fragmenty $cian zloza naprawié stosujac naprawe klasy RI1
wg PN-EN 1504-3 — metoda 3.1 (rgczne nakladanie zaprawy). Wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne wierica gérnego ztoza.

e Zniszczone tynki zewnetrzne usuna¢ i wykona¢ nowe wg propozycji projektanta.
Wskazany jest tynk mineralny pocieniony, z malowaniem farbami fasadowymi.

e Zuzytg izolacje bitumiczng Scian wewnetrznych usunaé i wykona¢ malowanie farbami
w kolorze jasnym. Farby oparte na bezie szkta wodnego.

¢ Sruby mocujace kolnierz zbiornika gazu do fundamentu zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o Wymieni¢ drzwi wejsciowe do srodka ztoza.

6.4. Okreslenie klasy ekspozycji dla elementéw betonowych oraz kategorii atmosfery
dla jakiej ma by¢é wykonane zabezpieczenie antykorozyjne stali

Dla stali, wedtug PN-EN ISO 12944-2 nalezy przyzna¢ kategori¢ korozyjnosci C4.
Dla betonu, klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265 ustalona jako XC3.

7. STACJA TRANSFORMATOROWA WRAZ Z ROZDZIELNIA GEOWNA

7.1.  Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne nie odbiegaja od warunkéw podanych dla innych ocenianych
obiektow.

7.2. Ogoélny opis istniejgcego obiektu

Budynek stacji trafo jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Jego wymiary w planie
wynosza 9,98 x 21,38 m. Uklad konstrukcyjny podluzny. Technologia budowy mieszana.
Sciany murowane, stropodach z plyt prefabrykowanych wielootworowych. Dane ogélne:

e Powierzchnia zabudowy — 2134 mz,
Powierzchnia uzytkowa — 179,92 m?,
Kubatura — 1019 m’,
Wysokosé 4,0 — 4,8 m.

Fundamenty — lawy zelbetowe wylewane z betonu B-100.

Sciany konstrukcyjne z cegly wapienno-piaskowej klasy 100, zewnetrzne grubosci 38 cm,
wewngtrzne grubosci 25 cm, $cianki dziatowe grubosci 12 cm.

Stropodach pelny wykonany z pltyt prefabrykowanych wielootworowych (KB1-31.5/8/-69
typu I). Nad komorami wykonano strop z ptyt korytkowych otwartych typu DK-240.
Ocieplenie stanowi styropian na lepiku o grubosci 4 cm. Pokrycie polaci papa bitumiczng
ulozong wielowarstwowo.

Rynny, rury spustowe z blachy stalowej.

Izolacje §cian fundamentowych od strony zewnetrznej lepikami asfaltowymi ,,na zimno”.
Izolacja pozioma na tawach z papy utozonej wielowarstwowo.
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Otwory naswietli wypelnione pustakami szklanymi.
Wyprawy tynkarskie — elewacja bez wyprawy, wewnatrz tynki kat. II.

=

Ocena stanu technicznego

Obiekt sprawny techniczne. Zuzycie normatywne. Nie wystgpuje potrzeba napraw
konstrukcyjnych.

7.4.

1.5

Zakres niezbgdnych prac remontowych ze wzglgdu na stan techniczny

Sciany zewnetrzne — od strony poludniowej wystepuja peknigcia muru. Istniejaca ryse
nalezy usuna¢ przez zwiazanie jej od strony wewngtrznej budynku pretami stalowymi.
Dokona¢ rozbiorki naswietli wypelnionych pustakami szklanymi i wykona¢ na nowo
wedtug zasad rob6t murarskich.

Wrota i drzwi nalezy odnowié przez oczyszczenie i nalozenie nowej powloki
malarskiej. Nie stosowaé farb chlorokauczukowych wystawionych na ekspozycje
stoneczng.

Dach — nalezy wykonaé nowe pokrycie ze zmiang ocieplenia stropodachu. Stosowaé
nalezy papy termozgrzewalne. Wraz z robotami dekarskimi wykonaé¢ obrobki
blacharskie.

Nalezy wymieni¢ opaske wokoto budynku oraz odbudowaé podjazdy do komor
transformatorowych.

Wykona¢ nowe powloki antykorozyjne elementoéw stalowych.

Okreslenie wartosci wspolczynnika przenikania ciepla dla poszczegélnych
przegréod budowlanych

Obiekt nieogrzewany.

7.6.

Sciany — 0,90 W/m’K.
Dach — 1,0 W/m’K.
Okna, wrota — bez wymagan.

Okreslenie kategorii atmosfery dla jakiej ma by¢ wykonane zabezpieczenie
antykorozyjne stali

Dla stali, wedtug PN-EN ISO 12944-2 nalezy przyzna¢ kategorig¢ korozyjnosci:

wewngtrz C2,
na zewnatrz C3.
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8. WIATA PARKINGOWA
8.1.  Ogolny opis istniejgcego obiektu

Zadaszenie o siatce stupéw 9,0 x 6,0 m i wysokosci 5,40 m.

Fundamenty — stopy zelbetowe wylewane z betonu Rw= 170 kG/cm?.

Stupy — prefabrykowane zelbetowe z betonu Rw= 200 kG/cm?.

Dzwigary — prefabrykowane zelbetowe z betonu Rw= 200 kG/cm?.

Platwie — prefabrykowane zelbetowe z betonu Rw= 200 kG/cm?.

Pokrycie — plyty azbestocementowe (wysoka fala).

Posadzka — plytki chodnikowe 30 x 30 cm , pas $rodkowy z kostki brukowe;.

8.2.  Ocena stanu technicznego

Obickt w dobrym stanie technicznym. Wystgpuja drobne uszkodzenia w pokryciu
wykonanym z plyt azbestowo-cementowych.
Jeden stup do naprawy miejscowe;.

8.3.  Zakres niezbgdnych prac remontowych ze wzgledu na stan techniczny

e Miejsca mechanicznego uszkodzenia stupéw wyremontowaé stosujac naprawe R2
wg PN-EN 1504-3 stosujac metode 3.1

o Nalezy wymieni¢ istniejace pokrycie z plyt azbestowo-cementowych ze wzgledu na
ich szkodliwe oddzialywanie na $rodowisko. Rozbiérki i utylizacja ptyt winna byé
powierzona wyspecjalizowanej firmie i wykonana w sposéb zorganizowany zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

e Dach pokry¢ materiatami dostosowanymi do atmosfery §rodowiska.

e Elementy stalowe Iaczace prefabrykaty zabezpieczy¢ powloka malarska.

8.4.  Okreslenie kategorii atmosfery dla jakiej ma byé wykonane zabezpieczenie
antykorozyjne stali

Dla stali, wedtug PN-EN ISO 12944-2 nalezy przyzna¢ kategorie korozyjnosci C4.
Wiata usytuowana jest w bezposrednim sasiedztwie osadnikéw wstepnych.
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9. CENTRALNA POMPOWNIA SCIEKOW WRAZ BUDYNKIEM
POMPOWNI

9.1. Warunki gruntowo-wodne

W miejscu lokalizacji obiektu wystepujg grunty spoiste w postaci réznych piaskow i itow.
Brak danych dokumentujacych parametry struktury gruntu.

9.2. Ogdlny opis istniejgcego obiektu

Obiekt sklada si¢ z dwoch czgsci: czesci podziemnej i nadziemne;j.
Czgé¢ podziemna wykonana w formie zelbetowej studni metoda opuszczania. Jej Srednica
zewngetrzna wynosi 12,50 m, a gleboko$¢ 9,60 m.
Plaszcz studni wykonano jako stopniowany. Najnizsza czg¢$é o wysokoscei 2,75 m ma grubosé
105 cm, nastgpna cz¢sé o wysokosei 3,72 ma grubo$é 75 cm i czes$é najwyzsza o rzednej 0,00
ma wysokos$¢ 2,74 m i grubos¢ 45 cm.
Grubos¢ korka betonowego wynosi ok. 2,40 m. Poszczegdlne odcinki scian o danej grubosci
sg przykryte stropami zelbetowymi tworzac trzy kondygnacje. Strop nad komorami mokrymi
grubosci 25 cm zelbetowy wylewany.
Studnia zostala przedzielona wewnetrznymi $cianami rozdzielajac wnetrze na czgs¢ suchag
i mokra. Grubos¢ scian wewnetrznych wynosi 40-50 cm.
Plaszcz studni zostal zaizolowany przeciwwodnie warstwa materialow bitumicznych
z zelbetows Scianka dociskowa grubosci 20 cm.
Beton uzyty do wykonania elementéw wg dokumentacji powykonawczej ma klas¢
Rw= 170 kG/cm®.
Czes¢ nadziemna wybudowana na wieficu studni w formie ,,okraglaka” z cegly ceramicznej o
grubosci 38 cm.
Wysokos¢ budynku wynosi +5,33 m. Ma dwie kondygnacje.
Stropy dzielace czgs¢ nadziemng wykonano jako zelbetowe monolityczne.
Konstrukcj¢ dachu stanowia $cianki murowane grubosci 12 cm, ktoére pokryto plytami
eternitowymi. Na plytach eternitowych wykonano szlichtg¢ i przykryto papa bitumiczng
ulozong wielowarstwowo.
Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi z belek prefabrykowanych typu L19.
Komunikacja pomigdzy kondygnacjami odbywa si¢ po schodach zelbetowych.
Elementy wykonczenia catego obiektu:

e Okna — w dolnej kondygnacji nadziemnej okna z profili PCW szklone pakietami; w

kondygnacji gérnej nadziemnej otwory okienne zamurowano pustakami szklanymi.

e Drzwi — typowe fabrycznie wykonczone.

e Posadzki — r6znego typu, przystosowane do funkcji obiektu.

e Tynki — cementowo-wapienne, cz¢$¢ wypraw wykonano z plytek glazurowanych.

e Malowanie — $ciany i stropy — malowanie emulsyjne.
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9.3. Ocena stanu technicznego

Obiekt sprawny techniczne. Zuzycie poszczegélnych elementéw normatywne.
Nie stwierdzono przeciekéw wdd gruntowych do wnetrza oraz zawilgocenia $cian w czgsci
suche;j.

Odnowienia wymagaja elementy wykoriczenia budowli. Izolacyjnos¢ stropu pod dachem jest
niedostateczna.

9.4. Zakres niezb¢dnych prac remontowych ze wzglgdu na stan techniczny

e Dach wymaga wykonania izolacji termicznej np. granulatem z welny mineralne;j.
Wymaga zmiany pokrycia na papg termozgrzewalna i wymiany obrébek blacharskich
oraz elementéw odprowadzania wod opadowych.

e Tynk elewacji wymaga naprawy ze wzgledu na liczne mikrorysy, podatne na dziatanie
mrozu. W przypadku podjgcia decyzji o wykonaniu termomodernizacji Scian
odspojone fragmenty tynku nalezy odbudowaé.

e Powloki malarskie i zabezpieczenia antykorozyjne do odnowienia.

e Elementy stalowe balustrad wymieni¢ ze stali zwyklej na stal nierdzewna.

Okreslenie wartosci wspélezynnika przenikania ciepla dla peszczegélnych przegrod
budowlanych

Wspdlczynnik ustala si¢ dla cz¢sci nadziemnej przy ekspozycji t; > 16°.
Analiza przegréod istniejacych.
Sciany
e  Opbr cieplny:
o Mur z betonu komérkowego gr. 38 cm R;=0,38/0,38= 1,0 m’K/W
o Tynk obustronny 2x gr. 1,5 cm R,=0,03/0,82= 0,037 m’K/W

YR= 1,037 m’K/W
e Wspélczynnik przenikania ciepla:

o U= 1/(0,13+1,037+0,04)= 0,83 W/m’K
0 Umax <0,25 W/m’K

Stropodach
e Opor cieplny:
o Styropian gr. 4 cm R;=0,04/0,040= 1,00 m*K/W
o Plyta zelbetowa gr. 8 cm Ro= 0,08/1,70= 0,047 m’K/W
o Tynk od spodu gr. 1,5 cm Rs=0,015/0,82= 0,018 m*’K/W

YR= 1,065 m*’K/W
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o  Wspdlczynnik przenikania ciepla:
o U= 1/(0,13+1,065+0,04)= 0,81 W/m’K
0 Ukma <0,25 Wm’K

9.5.  Okreslenie klasy ekspozycji dla elementéw betonowych oraz kategorii atmosfery
dla jakiej ma by¢ wykonane zabezpieczenie antykorozyjne stali

Dia stali, wedlug PN-EN ISO 12944-2 nalezy przyznaé kategorig¢ korozyjnosci C4.
Dla betonu, klasa ekspozycji wg PN-EN 206-1 i PN-B-06265 wynosi:

¢ Dla komor $ciekowych — XA2, XC2, XD2, XF1,
e Dla pozostalych czgéci — XAl, XC4, XF1.

II1 . UWAGI KONCOWE

Niniejsza ekspertyza nie jest dokumentacja techniczno-projektows. Zalecane roboty
remontowe nalezy prowadzi¢ na podstawie projektu budowlanego.
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