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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)- CZESC IV
Uwarunkowania formalne i prawne.
Opis stanu istniejacego Zaktadu Oczyszczania Sciekow (OSI)
dla przetargu nieograniczonego na dostawy
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z p6zn. zm.)
powyzej 221 000 Euro

Dostawa i montaz urzadzen instalacji zageszczania i odwadniania osadéw $ciekowych

na oczyszczalni $ciekow w Biatej Podlaskiej dla Projektu ,,Przebudowa i modernizacja

oczyszczalni $ciekéw wraz z przepompownia centralng oraz efektywnym zarzadzaniem
systemem wodociggowo-kanalizacyjnym w Bialej Podlaskiej”
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A. Czesé opisowa
AA. Parametry wyjsciowe

Do wymiarowania uktadéw technologicznych oczyszczalni przyjeto wartos¢ RLM,
wskaznikéw zanieczyszczen oraz ilosci $ciekéw, zgodnie z bilansem ilosci, stezen i
tadunkéw zanieczyszczen.

Przyjeto nastepujace dane wyjsciowe:

llos¢ sciekdw:

Przeptyw $redni dobowy: (a9 12 500 m®/d
Przeptyw maksymalny dobowy: Qinasd: 17 500 m®/d
Przeptyw $redni godzinowy: Qrer: 520 m*h
Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie bezdeszczowej:  Qnmax: 800 m®h
Przeptyw maksymalny godzinowy w pogodzie deszczowej: Qhmaxmax: 2000 m®h

Przeptyw maksymalny dobowy przyjeto dla wspoéiczynnika nieréwnomiernosci
wynoszgcego 1,4.

Przy realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy przewidzie¢ ciggta prace istniejgcej
oczyszczalni, tzn.: Scieki powinny by¢ oczyszczane bez przerw technologicznych w czasie
realizacji Inwestycji.

A.2. Aktualne uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zaméwienia
A.21. Lokalizacja oczyszczalni Sciekow. Stan wlasnosciowy.

Oczyszczalnia sciekéw zlokalizowana jest w Biatej Podlaskiej przy ulicy Brzegowej 4 i
przyjmuje scieki komunalne, przemystowe, odcieki.

Oczyszczalnia Sciekdéw usytuowana jest na dziatkach nr 2701/1, 2701/2, 2783/3, obreb 3, o
powierzchni sumarycznej 6,8969 ha. Pompownia centralna przy ul. Mickiewicza 4,
usytuowania jest na dziatce nr 1123.

i : . 1 hni
wifasciciel / uzytkownik : o=
iooysy obreb arkusz mapy | dziatka nr a dziatki [ha]
Gmina Miejska Biata 3, miasto
Podlaska/Bialskie Wodociggi i Biata 34 27011 3 5539
Kanalizacja, Sp. z 0.0. Podlaska ,
Gmina Miejska Biata 3, miasto
Podlaska/Bialskie Wodociggi i Biata 34 2701/2 2,9160
Kanalizacja, Sp. z 0.0. Podlaska
Gmina Miejska Biata 3, miasto
Podlaska/Bialskie Wodociagi i Biata 35 278313 0,4270
Kanalizacja, Sp. z o.0. Podlaska
Bialskie Wodociggi i Kanalizacja, 3, miasto
Sp. z 0.0. Biata 1123 05142

Podlaska
Lokalizacja oczyszczalni jest zgodna =ze Studium Uwarunkowan i Kierunkdw

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.
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A.2.2, Odbiornik sciekow.

Scieki oczyszczone odprowadzane s3 do rzeki Krzna w km 35+960 , lewobrzeznego
doptywu Bugu( do ktérego uchodzi w km 272+200 jego biegu).

A.2.3. Warunki geologiczne i hydrogeologiczne.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego miasto Biata Podlaska lezy na
terenie makroregionu na pétnoc od Krzny - Nizina Potudniowopodlaska, na potudnie Polesie
Zachodnie oraz na obszarze mezoregionu na poéinoc Réwnina tukowska, na potudnie -
Zaklestos¢ tomaska. Administracyjnie miasto potozone jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
lubelskiego.

Pod wzgledem tektonicznym powiat bialski potozony jest w peryferyjnej czesci platformy
wschodnioeuropejskiej w obrebie jednostki strukturalnej zrebu tukowskiego, jedynie
pétnocno-zachodnie krarnce nalezg do zapadliska podlaskiego. O wspétczesnych warunkach
geomorfologicznych obszaru decydujgce znaczenie miaty zlodowacenia. Obszar
opracowania byt wolny od lodu zlodowacenia battyckiego, ktére zatrzymato sie na rzece
Krzna, a objeto go jedynie czwartorzedowe zlodowacenie $srodkowopolskie. Zakumulowaty
sie tu gtéwnie utwory piaszczyste i pylaste okresu postglacjalnego. O warunkach
litologicznych terenu decydujg przede wszystkim najmtodsze utwory powierzchniowe,
chociaz najstarszymi osadami nawierconymi w miescie sg wapienie jurajskie. Ich strop
zalega na gtebokos$ci okoto 400 m p.p.t.

Na nich bezposrednio zdeponowane sg utwory kredowe, gtéwnie piaszczysto — ilaste kredy
dolne;j.

Utwory te przykryte sg osadami trzeciorzedowymi, reprezentowanymi przez osady miocenu i
oligocenu.

Oligocenskie osady wyksztatcity sie w postaci drobno i $srednioziarnistych piaskow ilastych,
pytéw i itdbw. Miocen reprezentowany jest przez zblizone frakcje piaszczyste i ilaste, cho¢ bez
domieszek glaukonitu i konkrecji fosforytowych. Na nich lezg utwory czwartorzedowe o
miazszosci okoto 70 m. W skali miasta wyksztalcity sie one na powierzchni w postaci glin
zwatowych oraz piaskéw pochodzenia rzecznego (fluwialnego) i rzecznolodowcowego
(fluwioglacjalnego), ktére to akumulacje sg najwazniejsze w skali miasta.

A.2.4. Warunki wodne
A.2.41. Wody powierzchniowe

Wody powierzchniowe w granicach administracyjnych miasta stanowig rzeki: Krzna, Rudka i
Klukowka. Rzeka Krzna jest lewostronnym doptywem Bugu o powierzchni zlewni ok. 3353
km?.Dhugo$é rzeki wynosi 119,9 km. W gérnym biegu (do km 67+500) Krzna plynie dwoma
ramionami noszgcymi nazwy Krzna Potudniowa i Krzna Péinocna. Krzna przeptywa przez
miasto Biata Podlaska od km 42+000 (Stawacinek) do km 32+250 (Czosndéwka), tj. na
dtugosci 9,75 km.

Rzeka Rudka jest prawostronnym doptywem Krzny o powierzchni zlewni 157,8 km? i dtugosci
28,6 km. Jej Zrédta potozone sg na wysokosci ok. 148 m n.p.m. Rudka przeptywa przez Biatg
Podlaska na odcinku o diugosci ok. 3,1 km. W rejonie miasta, ponizej wsi Wolka Plebanska,
od km 5+000, dolina Rudki jest dobrze wyksztatcona, wcina sie na ok. 13 m, a jej szerokos¢
nie przekracza 500 m. Koryto rzeki jest krete, nieuregulowane.

Rzeka Klukéwka jest lewym doptywem Krzny. Klukéwka wyptywa w okolicy Bachorza na
wysokosci okoto 175 m n.p.m. W rejonie ujScia rzeka jest spietrzona do okoto 1,5 m, celem
doprowadzenia wody do stawow rybnych. Dno doliny Klukoéwki jest ptaskie i szerokie — do 1
km. Zlewnie pokrywajg gtdwnie piaski zwatowe. Klukéwka przeptywa w granicach miasta na

odcinku o dtugosci ok. 3,0 km.
Dostawa i montaz urzadzen instalacji zageszczania i odwadniania osadéw $ciekowych oczyszczalni $ciekéw w Biatej Podlaskiej
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Inwestycja zlokalizowana jest w zlewni rzeki Krzny, w odlegto$ci ok. 300m od jej brzegu.
Rzeka Krzna w tym rejonie administrowana jest przez Regionalny Zarzgd Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Zgodnie z zapisami zawartymi w planie gospodarowania wodami na
terenie dorzecza Wisty odcinek ten zgodnie z zatgcznikiem nr 2 jest przyporzadkowany do:

jednolitej cze$é wdd powierzchniowych (JCWP),

oznaczona europejskim numerem: PLRW200024266499,

nazwa: Krzna od Klukéwki do ujscia,

scalona cze$¢ wod: SW 1447,

region wodny: Srodkowej Wity,

obszar dorzecza Wisty - kod 2000;

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie,

Ekoregion wedtug Kondrackiego i lliesa: Rowniny Wschodnie (16),

Typ JCWP: mate i Srednie rzeki na obszarach bedacych pod wplywem proceséw
torfotworczych (24),

° Status: naturalna czes¢ waod,

o Ocena stanu: zly,

. Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych: zagrozona,

Cieki wodne stanowia rzeki typowo nizinne o niewielkim spadku, spokojnym nurcie, zasilane
gtéwnie opadami. Najwyzsze stany wéd w rzece notowane sg w ostatniej dekadzie marca,
kiedy to zasilane sa w wyniku roztopow, drugorzedne maksimum osiggajg w miesigcu
kwietniu, natomiast najnizsze stany wéd w tych rzekach notowane sg we wrzesniu i
pazdzierniku.

A.2.4.2. Wody podziemne

Na obszarze Biatej Podlaskiej wystepuja dwa gtéwne uzytkowe, réwnorzedne poziomy
wodonosne: czwartorzedowy i trzeciorzedowy. Wspomagane sg one poziomem jurajskim.

Z uwagi na brak ciggtej warstwy nieprzepuszczalnej, rozdzielajacej poziomy czwartorzedowy
i trzeciorzedowy, dochodzi miedzy nimi do czestych kontaktéw hydraulicznych. Liczne
studnie w rejonie Biatej Podlaskiej ujmujg wody z potgczonych pozioméw czwartorzedowego
i trzeciorzedowego, Iub tylko z poziomu czwartorzedowego. Wody poziomu
trzeciorzedowego zwigzane sg z piaszczystymi utworami miocenu i oligocenu,
wyksztatconymi w postaci piaskéw pylastych, drobnych i $rednich, oraz pospétek. Wody tego
poziomu wystepujg pod znacznym napieciem hydrostatycznym. Wody poziomu czwartorzed
owego zwigzane sg z plejstocenskimi piaskami i Swirami wodnolodowcowymi. tgczna
migzszos¢ obydwu poziomdéw wodonosnych

w rejonie Biatej Podlaskiej wynosi od 15 do ok. 60 m.

Miasto znajduje sie w obrebie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 224 —
Subzbiornik Podlasie, czesciowo na terenie o niskiej odpornosci poziomu giéwnego
(powierzchnia ok.630 ha).

W Biatej Podlaskiej wody podziemne sg gtéwnym Zzrédiem zaopatrzenia w wode do celéw
komunalnych

i przemystowych, eksploatowane sg pietra wodonosne: czwartorzedowe, trzeciorzedowe i
jurajskie.

Przewazajgca czesé terenu to obszary, gdzie wody gruntowe wystepuja gtebiej niz 4,0 m
p.p-t., a lokalnie nawet ponizej 10 m p.p.t.. Obszarem o najptytszym wystepowaniu woéd
gruntowych (okoto 1,0 m p.p.t.) sg doliny Krzny i Klukéwki.

Dostawa i montaz urzadzen instalacji zageszczania i odwadniania osadéw $ciekowych oczyszczalni ciekow w Biatej Podlaskiej
Czesé IV - Opis stanu istniejgcego Oczyszczalni $ciekow
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A3. Decyzje, postanowienia i inne dokumenty bedace w posiadaniu
Zamawiajacego.

Oczyszczalnia Sciekéw w Biatej Podlaskiej posiada pozwolenie wodno-prawne wydane Decyzjg
Prezydenta Miasta Biata Podlaska nr GK.6341.15.2016.MRY3 z dnia 21.07.2016r., wazne do dnia
21.07.2021 r. Pozwolenie wodno-prawne wydano na odprowadzenie oczyszczonych sciekdw
miejskich do rzeki Krzny w ilosci:

il W warunkach normalnych:

== ng = 12 000 msld;
Qmaxg = 16 000 m*/d;

o stanie i sktadzie:

- BZT; 15,0 mg/l

- ChZT 125,0 mg/l
— Zawiesina ogoélna 35,0 mg/l

— Azot ogolny 15,0 mg N/I
— Fosfor ogéiny 2,0mg P/l

2. Wwarunkach wystapienia intensywnych opaddw atmosferycznych:
Qmaxa = 16 000 m*/d;

o stanie i sktadzie:

BZTs 22,5 mg/l
ChZT 187,5 mg/l
Zawiesina ogélna 52,5 mg/l
Azot ogéiny 22,5 mg N/l
Fosfor ogéiny 3,0mg P/

Sporzadzony aktualny bilans dowodzi, ze oczyszczalnia po modernizacji bedzie obstugiwata
103 703 mieszkancoéw rownowaznych, a wiec bedzie zobowigzana do dalszej redukcji azotu
i fosforu z przyjmowanych $ciekéw.

Wobec powyzszego w ramach modernizacji oczyszczalni nalezy wykonaé operat wodno-
prawny i uzyskac¢ nows, aktualng decyzje — pozwolenie wodno-prawne.

A.4. Bilans ilosci sciekow stezen i fadunkow zanieczyszczen
A.4.1. Sumaryczna ilos¢ sciekéw

Sumaryczne zestawienie ilosci $ciekéw przedstawia ponizsza tabela.

Pozycja nr 1 (Scieki doptywajace do oczyszczalni) zawiera sume wszystkich $ciekéw, ktére
trafiajg na oczyszczalnie tj. $cieki bytowo — gospodarcze doptywajgce do oczyszczalni, Scieki
dowozone, Scieki przemystowe z zaktadu Biawena oraz odcieki ze sktadowiska odpadéw.

L.p. Rodzaj $ciekow lloé¢ $ciekéw [m®/d]

1. Scieki doptywajace do oczyszczalni 11 210

1.1. | Scieki dowozone 50
Scieki przemystowe z  zaktadu

1.2. BIAWENA 100

Dostawa i montaz urzgdzen instalacji zageszczania i odwadniania osadéw Sciekowych oczyszczalni $ciekow w Biatej Podlaskiej
Czesé IV - Opis stanu istniejgcego Oczyszczalni $ciekow
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L.p. Rodzaj $ciekéw llosé Sciekéw [m®/d]
1.3. | Odcieki ze sktadowiska odpadow 50
2. Rezerwa technologiczna (10%) poz. 1. 1121
3 SUMA 12 331

Przyjeto doptyw $redni dobowy wynoszacy: Qsre= 12 500 m®/d

A.4.2. Stezenia i fadunki zanieczyszczen

Ponizsza tabela przedstawia bilans sumarycznego zestawienia tadunkow zanieczyszczen
oraz srednie stezenia zanieczyszczen w $ciekach doprowadzanych do oczyszczalni $ciekéw

w Biatej Podlaskie;.

tadunek

zanieczyszczen BZTs CHZT Zaw. og. |Azotog. |Fosforog. |RLM
Scieki bytowo .

gospodarcze 5008 11 487 4 351 863 105 83 467
Scieki dowozone 125 260 180 20 3,0 2 083
Scieki przemystowe 25 58 20 5,0 0,3 417
Odcieki ze skfadowiska |500 625 500 200 25 8 333
Rezerwa

technologiczna 565,8 1243,0 [505,1 108,8 13,4 9430
Suma tadunkéw g 504 13673 |5586 |1197  |148 103 730
Zanieczyszczen

A.5. Istniejgca technologia oczyszczania sciekow.

Miejska oczyszczalnia Sciekow w Biatej Podlaskiej jest oczyszczalnia mechaniczno-
biologiczng z przerébkg osadéw poprzez zageszczanie, fermentacje i mechaniczne
odwadnianie.

W oczyszczalni wyrdzni¢ nalezy trzy podstawowe wezty oczyszczania Sciekow

- wezet mechanicznego oczyszczania

- wezet biologicznego oczyszczania

- wezet gospodarki osadowej

oraz instalacje do ujmowania, oczyszczania i spalania biogazu powstajgcego podczas
fermentacji osadéw.

Doptywajgce do oczyszczalni Scieki z sieci kanalizacyjnej, z punktu zlewnego i z ZPW
Biawena sg poddawane wstepnemu oczyszczaniu w wezle oczyszczania mechanicznego.
Na kracie zatrzymywane sg czesci ptywajgce, w piaskowniku poziomym piasek o $rednicy
ziaren wiekszej niz 0,2 mm a w osadniku wstepnym wydziela sie osad. Zatrzymane na kracie
skratki odwadniane sg w prasce hydraulicznej, dezynfekowane i gromadzone na przyczepie
samowytadowcze] znajdujgcej sie w wydzielonym zamknietym pomieszczeniu. Piasek
zgromadzony na dnie piaskownika usuwany jest hydraulicznie, odwadniany i magazynowany
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w zbiorniku na piasek. Osady z osadnika wstepnego przepompowywane sg do przerobki w
ciggu technologicznym gospodarki osadowe;j.

Oczyszczone mechanicznie $cieki przepompowuje sie pompami zainstalowanymi w
pompowni 11° do wezta biologicznego oczyszczania, gdzie poddawane sg procesowi
defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji i-sedymentacji w osadnikach wtérnych. Gromadzgcy sie
w osadnikach wtérnych osad przepompowywany jest do ciggu technologicznego gospodarki
osadowej. Napowietrzanie sciekéw w procesie nitryfikacji odbywa sie poprzez dyfuzory
drobnopecherzykowe. Powietrze do dyfuzoréw doprowadzane jest z dmuchaw.

Oczyszczone $cieki przeptywajg do komory odptywowej i nastepnie rurociggiem do
odbiornika.

Do wezta gospodarki osadowej przepompowywany jest osad z osadnikéw wstepnych.
W zageszczaczu wstepnym nastepuje proces zageszczania i dalej osad ttoczony jest do
komory fermentacyjnej nr 2 poprzez wymiennik ciepta.

Osad z osadnikow wtérnych pompowany jest do komory mieszania a nastepnie do
zageszczacza mechanicznego. Z zageszczacza osad pompami dozujgcymi pompowany jest
poprzez wymiennik ciepta do komory fermentacyjnej nr 1 i nr 2. Przefermentowany osad
grawitacyjnie odptywa do zbiornika osadu przefermentowanego z ktérego pompowany jest
do wiréwki. Odwodniony w wiréwce osad moze byé poddawany higienizacji a nastepnie
poddany zostaje procesowi lezakowania na tymczasowym sktadowisku osadu.

Biogaz powstajgcy podczas fermentowania osadu ujmowany jest ze zbiornika
fermentacyjnego, oczyszczany, odwadniany i magazynowany. Biogaz spalany jest przez
agregat pradotwérczy i kottownie zaktadowa, a nadmiar spalany w pochodni. Otrzymana ze
spalania biogazu energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania osadu w komorze
fermentacyjnej i do ogrzewania pomieszczen oczyszczalni.

Do wspomagania redukcji zwigzkéw fosforu zastosowano koagulant PIX lub PAX ktoéry
dawkowany moze by¢ do sciekéw poprzez instalacje dozujgca do osadnikéw wstepnych, do
komory mieszania lub do zbiornika odciekéw technologicznych. Polielektrolit wspomagajacy
proces odwadniania osadu dozowany jest do wiréwki i zageszczacza mechanicznego.

A.6. Opis istniejacej oczyszczalni w Bialej Podlaskiej.
A.6.1. Czes¢ mechaniczna oczyszczalni sciekéw
A.6.1.1. Punkt zlewny $ciekéw dowozonych

Punkt zlewny sciekéw zlokalizowano na terenie oczyszczalni sciekéw a jego zadaniem jest
przyjecie sciekow z wozow asenizacyjnych .

Przyjecie sciekow odbywa sie automatycznie w hermetycznej instalacji umozliwiajgcej
samoczynne ptukanie przyrzaddw i instalaciji.

Obstuga punktu zlewnego realizowana przez dostawcow sciekow, ogranicza sie do
podtaczenia beczki asenizacyjnej do instalacji, przesuniecie karty identyfikacyjnej w czytniku
i w razie gdy jakos¢ Sciekéw bedzie odbiegata od ustalonej potwierdzenia skierowania ich do
podczyszczenia co wigze sie z wyzszg ceng przyjecia Sciekow.

Dostawca ma mozliwosé rezygnacji ze zrzutu sciekéw do punktu zlewnego w przypadku nie
potwierdzenia skierowania sciekéw do podczyszczenia.

Podstawowymi elementami punktu zlewnego sa:

- instalacja przytgcza do wozéw asenizacyjnych

- stacja pomiarowa z pneumatycznie sterowanymi zasuwami

- instalacja ptukania przyrzgdéw pomiarowych i rurociggéw

- sprezarkownia do sterowania elementami Wykonawczymi

- stacja dmuchaw dostarczajgca powietrze do zbiornika sciekéw zakwestionowanych
(podczyszczanych)

- system automatycznego pomiaru i przetwarzania danych

- zbiornik sciekow zakwestionowanych wraz z instalacja.
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Scieki z punktu zlewnego przeptywaja grawitacyjnie do budynku krat.
A.6.1.2. Kraty mechaniczne

Doptywajgce do oczyszczalni Scieki kierowane sg na krate ktéra jest pierwszym urzadzeniem
oczyszczalni Sciekdw. Na kracie zatrzymywane sg wszystkie czesci ptywajace znajdujgce sie
w Sciekach. Na kanale doplywowym zainstalowana zostata krata gesta mechaniczna
schodkowa o prze$wicie miedzy pretami 6 mm o maksymalnej przepustowosci 1 300 m*/h z
mechanicznym zgarniaczem skratek sterowanym automatycznie w zalezno$ci od poziomu
$ciekdw przed krata.

Zatrzymane na kracie skratki transportowane sg do praski hydraulicznej, w ktorej nastepuje
ich odwadnianie. Praca praski sterowana jest automatycznie i jest sprzezona z praca kraty.
Odwodnione skratki transportowane sg przeno$nikiem do przyczepy samowytadowczej
usytuowanej w wydzielonym pomieszczeniu do gromadzenia skratek. Transporter sterowany
automatycznie w sprzezeniu z kratg. Skratki na przyczepie przesypywane sg wapnem
chlorowanym i wywozone na wysypisko wraz ze zdezynfekowanym piaskiem z piaskownika.

A.6.1.3. Piaskownik

Piaskownik poziomy dwukomorowy typu PP-2 KPV-5 o maksymalnej przepustowosci
1530 m®h i dlugosci 18,8 m przeznaczony jest do zatrzymania piasku zawartego w $ciekach.
Predkos¢ przeptywu s$ciekoéw przez piaskownik wynosi 0,3 m/s a czas przeptywu 60 sek.
pozwala na sedymentacje ziaren piasku o $rednicy wiekszej niz 0,2 mm.

Usuwanie piasku z dna komory realizowane jest za pomocg zgarniacza pompowego ze
zbiornikiem magazynowo-odwadniajgcym. Zgarniacz wyposazony jest w zestaw pompowy
sktadajacy sie z dwoch pomp o wydajnosci 10 — 12 I/s kazda. Uktad taki pozwala na
usuniecie zawiesin mineralnych, rozdzielenie piasku od czesci organicznych i odwodnienie.
Zbiornik magazynowy wyposazony w uktad odprowadzania piasku transporterem
slimakowym, ktoérego cykl zatgczania zalezy od ilosci piasku w zbiorniku.

A.6.1.4. Komora pomiarowa sciekow doptywajacych do oczyszczalni
W komorze tej nastepuje pomiar ilosci Sciekéw surowych doptywajgcych na oczyszczalnie.
A.6.1.5. Pompownia sciekow | stopnia

Pompownia ma za zadanie przepompowanie $ciekéw do osadnika wstepnego ktéry jest
usytuowany na poziomie o 10 m wyzszym niz poziom $ciekdw w komorze czerpnej
pompowni. Pompownia sktada sie z podziemnej dwudzielnej komory podziemnej i
nadbudowy. Komora o $rednicy 12,4 m posiada pojemnos$é czynng komory mokrej 250 m°.
W pompowni sg zainstalowane cztery pompy firmy SARLIN:

- dwie pompy typu S1 174 M3 o wydajnosci 340 m*/h przy wysokoéci podnoszenia 11
m, wyposazone w silniki elektryczne o mocy 18 kW

- dwie pompy typu S1 174 L3 o wydajnosci 380 m®h przy wysokosci podnoszenia 11
m wyposazone w silniki elektryczne o mocy 18 kW

Pompy sterowane sg automatycznie poziomem $ciekéw w komorze czerpnej. Zainstalowane
w pompowni pompy s3g wystarczajgce do przepompowania $ciekow, ktére doptywaja na
oczyszczalnie.

A.6.1.6. Osadnik wstepny

Osadnik wstepny sktada sie z trzech réwnolegtych komér prostokatnych o wymiarach 46,7
x 8,25 m i glebokosci catkowitej 3,0 m. Catkowita powierzchnia osadnika wynosi 1104 m?
a pojemno$é sedymentacyjna 2208m°. Kazda z komér posiada dwa leje osadowe o
pojemnosci 27 m® kazdy. Osad zgarniany jest za pomocg zgarniacza faricuchowego
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zamontowanego w dwoch komorach osadnika. W trzeciej komorze jest zgarniacz
zgrzebtowy. Ponadto w kazdej komorze jest zgarniacz, ktéry zgarnia kozuch z powierzchni
Sciekow. Osad gromadzony w lejach osadowych jest grawitacyjnie okresowo odpuszczany
do zbiornika czerpnego pompowni osadéw wstepnych. Scieki z osadnika przeplywajg
grawitacyjnie do pompowni Il stopnia.

A.6.2. Czes$¢ biologiczna oczyszczalni Sciekow
A.6.2.1. Pompownia $ciekéw Il stopnia

Pompownia Il stopnia ma za zadanie przepompowaé¢ mechanicznie oczyszczone scieki do

komory mieszania. Geometryczna réznica pozioméw pomiedzy zwierciadtem $Sciekéw

w komorze czerpnej pompowni i w komorze mieszania wynosi 4,5 m.

W pompowni zostaty zainstalowane cztery pompy firmy SARLIN:

- dwie pompy typu S1 174 M3 o wydajnosci 340 m®/h przy wysokoéci podnoszenia 11 m
wyposazone w silniki elektryczne o mocy 18 kW

- dwie pompy typu S1 174 L3 o wydajnosci 380 m*h przy wysokosci podnoszenia 11 m
wyposazone w silniki elektryczne o mocy 18 kW

Pompy sterowane sg automatycznie i sg wystarczajgce dla ilosci sciekéw doptywajgcych do

oczyszczalni.

A.6.2.2. Komora mieszania

Komore mieszania stanowi zbiornik cylindryczny o $rednicy 2,0 m i wysokos$ci czynnej 5,0 m
w ktoérym zostata zainstalowana rura centralna. Do komory mieszania doptywajg Scieki z
pompowni II° i osad z osadnikow wtornych. Rura centralna jest komora czerpng osadow
nadmiernych, ktére odptywaja z niej do instalacji zageszczania osadu.

Komora mieszania stuzy do wymieszania Sciekéw i osadu nadmiernego z osadnikow
wtérnych. W tym procesie nastepuje regeneracja osadu poprzez jego krotkotrwate
natlenienie przed doptywem do komor defosfatac;i.

A.6.2.3. Komora defosfataciji

Komore defosfatacji stanowig cztery zbiorniki cylindryczne zlokalizowane w centralnej czesci
zbiornikdw denitryfikacji. Do zbiornikéw defosfatacji Scieki doptywajg rurociggami o srednicy
250 mm z komory rozdzielczej, ktérg stanowi zbiornik prostokatny o wymiarach 2,3 x 2,3 m.
Komora rozdzielcza zlokalizowana jest w centralnej czesci zespotu zbiornikdéw denitryfikacii.
llos¢ sciekéw doptywajacych do poszczegoélnych komér defosfatacii regulowana jest recznie
za pomocg zasuw i zastawek zainstalowanych w komorze rozdzielczej. W komorze
defosfatacji w warunkach beztlenowych nastepuje biologiczny rozktad zwiazkow fosforu. W
komorach zainstalowano zatopione mieszadta mechaniczne firmy ABS Pompy.

Mieszadta majg za zadanie utrzymac osad w stanie zawieszonym w catej objetosci Sciekow.

A.6.2.4. Komora denitryfikacji

Komora denitryfikacji sktada sie z czterech zespolonych zbiornikéw prostokatnych o
wymiarach wewnetrznych 21,0 x 21,0 m kazdy. Wewnatrz kazdego zbiornika w centralne;j
czeéci znajduje sie zbiornik defosfataciji o $rednicy wewnetrznej: 7,0 m. Scieki ze zbiornikéw
defosfatacji grawitacyjnie przeptywajg do zbiornikéw denitryfikacji. Ponadto do komory
denityfikacji sg recyrkulowane $cieki z komory nitryfikacji. Sgsiadujace zbiorniki potagczone sg
rurociggami o Srednicy 500 mm z zasuwami umozliwiajgcymi przeptyw Sciekow pomiedzy
zbiornikami. W komorze denitryfikacji w warunkach beztlenowych nastepuje biologiczny
rozktad azotanéw i azotyndw i uwalniany jest wolny azot.

W kazdym zbiorniku denitryfikacji zainstalowano mieszadta mechaniczne zatopione,
mocowane do stalowych pomostéw. Mieszadta utrzymujg osad w zawieszeniu i wspomagajg
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rozktad zwigzkow azotowych. Ze zbiornikow $cieki odptywajg grawitacyjnie poprzez przelewy
do komér nitryfikacji.

A.6.2.5. Komora nitryfikacji

Komore nitryfikacji stanowig dwa prostokatne zbiorniki, kazdy o wymiarach wewnetrznych
72,0x 12,0 m.

W komorach nitryfikacji w warunkach tlenowych nastepuje biologiczny rozkitad zwigzkéw
amonowych do azotynéw i azotanéw. Do natleniania $ciekéw zastosowano uktad
napowietrzania drobnopecherzykowego. Powietrze do komory nitryfikacji

dostarczane jest poprzez rurociggi i ruszt napowietrzajgcy zaopatrzony w dyfuzory.
Czes¢ natlenionych $ciekéw recyrkulowana jest do komory denitryfikacji. Do recyrkulaciji
Sciekow zastosowane sg pompy zatapialne SARLIN o wydajnosci 125 — 250 m*%h. W
kazdym zbiorniku zainstalowano po dwie pompy recyrkulacyjne. llosé recyrkulowanych
Sciekéw jest regulowana izalezy od aktualnych potrzeb technologicznych. Praca pomp
recyrkulacyjnych sterowana jest automatycznie, moze by¢ sterowana recznie z szafy
sterowniczej na pomoscie.

Scieki z komory nitryfikacji poprzez przelewy pilaste i koryta odptywowe odptywaja
grawitacyjnie do osadnikéw wtérnych.

A.6.2.6. Instalacja napowietrzania

Zadaniem instalacji napowietrzajacej jest dostarczenie odpowiedniej ilosci tlenu do komory
nitryfikacji. Instalacje napowietrzania stanowi system rurociggéw wraz z dyfuzorami
,ECOQUARTZ 60”. Rurociagi wykonane ze stali kwasoodpornej umieszczone zostaty wzdtuz
obu zbiornikéw nitryfikacji. Kolektorami gtownymi powietrze doptywa do rusztu
napowietrzajagcego wyposazonego w dyfuzory do napowietrzania drobnopecherzykowego.
System napowietrzania wyposazony jest w przepustnice sterowane automatycznie
umieszczone na rurociggach gtéwnych oraz w przepustnice sterowane recznie umieszczone
na odgatezieniach.

Powietrze do systemu napowietrzania dostarczane jest przez dwie dmuchawy stacjonarne
produkcji H.Cegielski — Poznan S.A. Dmuchawy posiadajg wydajnos¢ 75 m*/min. kazda,
napedzane s3g silnikami elektrycznymi o mocy 110 kW. Dmuchawy zostaty zainstalowane
w budynku dmuchaw. Praca dmuchaw sterowana jest automatycznie przez komputer.

A.6.2.7. Osadniki wtorne

Osadniki wtérne stanowig dwa zmodernizowane zbiorniki Dorr'a. Zbiorniki zelbetowe
o $rednicy 30,0 m kazdy wyposazone sg w ruchome pomosty ze zgarniaczem osadu.
W centralnej czesci osadnika zamontowana jest komora do ktérej doptywajg scieki z komory
nitryfikacji. Sedymentujgcy osad wtérny zgarniany jest zgarniaczem do leja osadowego skad
jest okresowo odpompowywany. Sklarowane $cieki poprzez przelewy pilaste i koryta
odptywowe usytuowane na obwodzie zbiornikéw odptywajg do komory odptywowej.

A.6.2.8. Komora odptywowa

Komore odplywowg stanowi prostokatny zbiornik zelbetowy wewnatrz przelewem pilastym
Thomsona co powoduje dodatkowe natlenianie $ciekoéw przed odprowadzeniem ich do
odbiornika.

W komorze jest mozliwo$¢ wizualnej oceny jakos$ci odprowadzanych Sciekéw. Zainstalowano
réwniez urzadzenie do automatycznego poboru préb sciekéw do badan laboratoryjnych.
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A.6.2.9. Pomiar ilosci odprowadzanych sciekéw oczyszczonych

Uktad pomiarowy zlokalizowany jest w studni pomiarowej. Pomiar przeptywu realizowany
w sposob cigglty. Na rurociggu odprowadzajgcym oczyszczone $cieki zamontowano
przeptywomierz ultradzwiekowy firmy Emerson Typ FLUXUS ADM 7407. Pomiar przeptywu
oparty jest na pomiarze fali ultradzwickowej. Przyrzad mierzy przesuniecie w czasie
sygnatéw biegngcych przez przeptywajgce medium tj. Scieki. Sygnaly dzwiekowe sg
wysytane naprzemiennie w kierunku zgodnym z kierunkiem przeptywu i przeciwnym.
Przeptywajgca ciecz powoduje zmiane czasu przejscia obu sygnatéw. Okreslenie roznicy
czasdéw przejscia T pozwala na obliczenie $redniej predkosci przeptywu wzdiuz drogi
propagac;ji fali. Odpowiednia korekcja profilu przeptywu pozwala przeptywomierzowi okresli¢
Srednig predkos¢, a dzieki wprowadzeniu danych dotyczgcych pola przekroju odpowiedniego
przeptywu objetosciowego Sciekow.

Wyliczona wielko$¢ przeptywu oraz dodatkowe funkcje zrealizowane w algorytmie
obliczeniowym prezentowane sg w postaci wartosci biezacych, trendéw historycznych
i raportow w postaci plikow formatu.csv w komputerowym systemie wizualizacji.

A.6.2.10. Instalacja osadu recyrkulowanego

Ma za zadanie przettoczenie osadu wtornego z lejéow osadowych osadnika wtérnego do
komory mieszania. Instalacja sktada sie z dwoch pomp stacjonarnych do osadu i rurociggu.
Pompy osadu zamontowane zostaty w budynku dmuchaw. Instalacja zostata tak wykonana,
ze pozwala na pompowanie osadu z kazdego zbiornika osadowego przez kazdg z pomp.
Praca pomp sterowana jest automatycznie.

A.6.3. Czes¢ osadowa oczyszczalni Sciekow
A.6.3.1. Pompownia osadu wstepnego

Pompownia osadu wstepnego jest pierwszym obiektem na ciggu technologicznym przerdbki
osadoéw. Pompownia ta przeznaczona jest do przettaczania osadu z osadnika wstepnego do
zageszczacza wstepnego . W pompowni zainstalowano dwie pompy typu Z 2K o wydajnosci
70,0 m*h przy wysokosci podnoszenia 15,0 m napedzane silnikami elektrycznymi o mocy
15 kW. Do komory czerpnej pompowni doprowadzany jest osad kolejno ze wszystkich lejow
osadowych osadnika wstepnego.

W pompowni znajduje sie instalacja do przedmuchiwania rurociggéw osadowych sprezonym
powietrzem podawanym z lokalnej sprezarki.

A.6.3.2. Instalacja dozowania osadéw wstepnych

Instalacja zageszczania osadéw wstepnych skiada sie ze zbiornika cylindrycznego o
$rednicy 10,0 m, czeSciowo wyniesionego ponad powierzchnie terenu z dnem
wyprofilowanym w ksztalcie stozka. Przepompowane z osadnika wstepnego osady sg
mieszane za pomocg wolnoobrotowego mieszadta kratowego. Z dna zbiornika zaggszczony
osad wstepny przepompowywany jest pompg slimakowg do komory fermentacyjnej nr 1
poprzez filtry osadowe. Do komory fermentacyjnej osad tloczony jest poprzez wymiennik
ciepta. Osad ze zbiornika przepompowywany jest do komory fermentacyjnej tylko w czasie
kiedy nie pompuje sie do komory osadu nadmiernego.

A.6.3.3. Instalacja dozowania osadu nadmiernego

Osad nadmierny z biologicznej czesci oczyszczalni zageszczony do 5 % sm. w
zageszczaczu mechanicznym przepompowywany jest pompa slimakowa bezposrednio do
wymiennika ciepta komory fermentacyjnej nr 1 i nr 2. Osad zageszczony pompowany jest
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okresowo. Praca pompy sterowana jest automatycznie i zalezy od pracy zageszczacza
mechanicznego.

A.6.3.4. Komora fermentacyjna (ZKF) nr 1

Komore fermentacyjng stanowi zbiornik stalowy o $rednicy 16,0 m i pojemnosci 2 500 m?®
czesciowo zagtebiony z dnem w ksztalcie stozka. Obie komory pracujg w systemie
réwnolegtym.

Osad mieszany jest mieszadtem mechanicznym a do podgrzewania osadu stuzy wymuszony
system recyrkulacji wewnetrznej sktadajgcy sie z pompy i wymiennika ciepta. Uktad ten
pozwala na podgrzanie i utrzymanie temperatury osadu w granicach do 35°C.

Do uktadu recyrkulacyjnego doprowadzana jest cze$¢ zageszczonego osadu nadmiernego.
Komora fermentacyjna nr 1 wyposazona jest w urzadzenia umozliwiajgce bezpieczne
ujmowanie biogazu. Wnetrze komory moze byé obserwowane poprzez zainstalowany
wziernik.

A.6.3.5. Instalacja mieszania komory fermentacyjnej nr 1

Podstawowym urzgdzeniem zapewniajgcym mieszanie osadu w komorze fermentacyjnej nr
1 jest mieszadto mechaniczne zainstalowane na wale pionowym o diugosci 11,8 m z
silnikiem mocowanym do kotnierza w goérnej czesci komory. Mieszadto zainstalowane
centralnie, dwuwirnikowe o $rednicy wirnikéw D; = 3,0 m i D, = 2,3 m wyposazone w
wysokosprawny naped elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Dodatkowo mieszanie $ciekow realizowane jest poprzez uktad cyrkulacji wewnetrznej
po%q%zony z wymiennikiem ciepta w ktérym wykorzystano pompe poziomg o wydajnosci 35 —
50 m°/h.

A.6.3.6. Komora fermentacyjna (ZKF) nr 2

Komore fermentacyjng stanowi zbiornik stalowy o $rednicy 16,0 m i pojemnosci czynnej
2500 m® cze$ciowo zagtebiony z dnem uksztattowanym w ksztalcie stozka. Osad mieszany
jest mieszadtem mechanicznym a do podgrzewania osadu stuzy wymuszony system
recyrkulacji wewnetrznej sktadajgcy sie z pompy i wymiennika ciepta. Ukiad ten pozwala na
podgrzanie i utrzymanie temperatury osadu w granicach 33 — 35°C.

Do uktadu recyrkulacyjnego doprowadzany jest osad wstepny i cze$¢ zageszczonego osadu
nadmiernego. Komora fermentacyjna nr 2 wyposazona jest w urzadzenia umozliwiajgce
bezpieczne ujmowanie biogazu. Wnetrze komory moze byé obserwowane poprzez
zainstalowany wziernik.

A.6.3.7. Instalacja mieszania komory fermentacyjnej nr 2

Podstawowym urzadzeniem zapewniajgcym mieszanie osadu w komorze fermentacyjnej nr
2 jest mieszadto mechaniczne zainstalowane na wale pionowym o dtugosci 11,8 m z
silnikiem mocowanym do kotnierza w gornej czesci komory. Mieszadlo zainstalowane
centralnie, dwuwirnikowe o $rednicy wirnikbw D; = 3,0 m i D, = 2,3 m wyposazone w
wysokosprawny naped elektryczny w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Dodatkowo mieszanie $ciekéw realizowane jest poprzez ukfad cyrkulacji wewnetrznej
potgczony z wymiennikiem ciepta w ktérym wykorzystano pompe pozioma o wydajno$ci35s —
50 m®/h oraz ukiad recyrkulacji osadu dennego.

A.6.3.8. Instalacja ogrzewania komory fermentacyjnej nr1i 2

Ogrzewanie osadu w komorze fermentacyjnej nr 1 i 2 moze odbywac sie poprzez wymiennik
ciepta woda — osad. Gorgca woda technologiczna podawana jest do wymiennika z kottowni
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zaktadowej opalanej gazem uzyskiwanym w procesie fermentacji osadu w komorach
fermentacyjnych lub wykorzystana moze by¢ z uktadu chtodzenia agregatu pradotwérczego.
Osad do wymiennika pompowany jest pompg typu Rz 65-250 o wydajnosci 50 m*h z
silnikiem elektrycznym o mocy 7,5 kW. Uktad cyrkulacyjny wykonany zostat w ten sposéb,
ze doptywa do niego osad wstepny lub osad nadmierny ktére sg mieszane i podgrzewane
wraz z osadem recyrkulowanym w wymienniku ciepta a nastepnie doktadnie wymieszane
wewnatrz komory.

A.6.3.9. Instalacja odbioru osadéw przefermentowanych

Osad przefermentowany moze by¢ odprowadzany zaréwno z komory nr 1 jak i z komory nr
2. llos¢ odprowadzanego osadu z obu komor regulowana jest recznie.

Z komory fermentacyjnej nr 1 osad odprowadzany jest przez zastawke regulacyjng
usytuowang w kieszeni odptywowej w ten sposdb, ze poziom osadu znajduje sie nad
zastawky uniemozliwiajgc wyptyw gazu z komory. Kieszen ta jest ogrzewana co zapobiega
zamarzaniu osadu w okresie zimowym. Z komory fermentacyjnej nr 2 osad usuwany jest
poprzez zastawke regulacyjng usytuowang w kieszeni odptywowej ktora jest ogrzewana w
okresie zimowym. Z obu komor fermentacyjnych osad odprowadzany jest do zageszczacza
osadu przefermentowanego. Z zageszczacza osad pompowany jest do wirdwki.

A.6.3.10. Instalacja odbioru wéd nadosadowych

Do odprowadzania wéd nadosadowych i kozucha z komory fermentacyjnej nr 1 stuzy
kieszen odptywowa ogrzewana umieszczona naprzeciw kieszeni odptywowej osadu.

Spust woéd nadosadowych i kozucha realizowany jest recznie w zaleznosci od potrzeb.
Poniewaz stezenie zanieczyszczen w wodach nadosadowych sag bardzo wysokie spustu tych
wod dokonuje sie sporadycznie i pod nadzorem technologicznym. Wody nadosadowe
odprowadzane sg na poczatek ciggu technologicznego oczyszczalni. Jest mozliwo$é spustu
wod nadosadowych do zageszczacza osaddw przefermentowanych. Zadanie realizowane
moze by¢ pod nadzorem technologicznym.

A.6.3.11. Instalacja zageszczania i odwadniania osadow

Instalacje zageszczania i odwadniania osadu nalezy rozdzieli¢ na dwa wspotdziatajgce
zespoty.

- instalacja zageszczania osadéw

- instalacja odwadniania osadow

Instalacja zageszczania osadéw dzieli sie na:

- instalacje zageszczania osadu nadmiernego

- instalacje podczyszczania i zageszczania odciekéw

Podstawowymi elementami instalacji zageszczania osadu nadmiernego sa:
- zageszczacz mechaniczny osadu

- miernik poziomu osadu

- zbiornik osadu

- zbiornik flokulacyjny

- automatyczna stacja przygotowania polielektrolitu

- pompa dozujgca osad nadmierny

- pompa osadu zageszczonego

- pompy dozujace polielektrolit.

A.6.3.11.1. Zageszczacz mechaniczny osadu

Zageszczacz mechaniczny osadu Saltec typu RF14-1 skiada sie z bebna obrotowego
pokrytego ptétnem filtracyjnym kurczliwym. Rama bebna wykonana jest ze stali
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kwasoodpornej, napedzana jest za pomocg motoreduktorow o mocy 0,75 kW. Predkosé
obrotowa bebna regulowana jest recznie w zakresie 1,5 — 7,5 obrotéw na minute za pomoca
mechanicznej przektadni. Osad do zageszczacza doprowadzany jest pompg dozujgcg z rury
centralnej komory mieszania. Drugim zageszczaczem, jest zageszczacz mechaniczny firmy
EKOFINN typ SCRUDRAIN AD06D dwubebnowy z bebnami obrotowymi pokrytymi tkaning
filtracyjng o wydajnosci roboczej max 71/s

A.6.3.11.2. Miernik poziomu osadu

Miernik poziomu osadu — urzadzenie hydrostatyczne firmy Endress& Hauser zainstalowany
w zbiorniku osadu zageszczonego wykonanego ze stali kwasoodpornej. Miernik ten steruje
pracg pompy ttoczgcej osad ze zbiornika do wymiennika ciepta komory fermentacyjnej nr 1

A.6.3.11.3. Zbiornik flokulacyjny i stacja przygotowania osadu

Jest to cylindryczny zbiornik wykonany ze stali kwasoodpornej o wysokosci 1,5 m
wyposazony w mieszadto osadzone na wale pionowym. Do zbiornika doptywa osad i
polielektrolit. Stacja przygotowania polielektrolitu jest w petni automatycznym urzadzeniem
zapewniajgcym przygotowanie jednorodnego roztworu polielektrolitu i dozowanie go w
sposéb ciggty i w odpowiedniej ilosci zaréwno do zbiornika flokulacyjnego jak i do instalacji
odwadniania osadu.

Zmieszany z elektrolitem osad kierowany jest ze zbiornika flokulacyjnego do zageszczacza
mechanicznego.

A.6.3.11.4. Dozowanie osadow i poliektrolitu

Osad nadmierny dozowany jest automatycznie pompa dozujgcg $limakowsg typu
ALLWEILER AED-IE-1200-ID/111 PO1 122PP6230. Pompa wigcza sie automatycznie wraz
z wigczeniem instalacji zageszczania osadu. Pompa pompuje osad nadmierny do
zageszczarki mechanicznej. llos¢ pompowanego osadu ustawiana jest recznie w zaleznosci
od potrzeb. Do pompowania osadu nadmiernego zageszczonego zainstalowano dwie pompy
slimakowe typu ALLWEILER AED 1E 750 — D/111 PO1 122PP6230. Pompy te ttocza osady
ze zbiornika do wymiennika ciepta komory fermentacyjnej nr 1 lub nr 2. Pompy sterowane sg
automatycznie. Polielektrolit do instalacji zageszczania i odwadniania podawany jest pompa
ALLWEILER ktorej wydajnos¢ jest ustawiana recznie w zaleznosci od potrzeb.

A.6.3.11.5. Instalacja zageszczania odciekéw

Instalacja zageszczania odciekdw sktada sie ze zbiornika zelbetowego i komory pomiarowo-
rozdzielczej. Zbiornik o $rednicy 10,0 m czesciowo wyniesiony nad powierzchnie terenu.
W zbiorniku zainstalowano mieszadlo wolnoobrotowe. Do zbiornika poprzez komore
pomiarowg- rozdzielczg doptywajg odcieki z zageszczacza i wiréwki. Kazdy doptyw odciekow
wyposazony wprzelewy pilaste. Dodatkowo zainstalowane zostaty zasuwy ktérymi sterowana
jest ilos¢ odciekoéw kierowanych na poczgtek oczyszczalni. llos¢ ta jest tak dobierana (w
zalezno$ci od wielkosci stezen w odciekach) oby nie powodowata zakidcen w procesie
technologicznym oczyszczania $ciekéw. Osad ze zbiornika odprowadzany jest do instalacii
podczyszczania. Do zbiornika odciekéw moze byé podawany w miare potrzeby koagulant
PIX.

Instalacja koagulantu PIX

Instalacja sktada sie ze zbiornika magazynowego , pompki dozujgcej i sieci zewnetrznej
wykonanej z rur PE. Instalacja w takim uktadzie pozwala na dozowanie koagulantu w
kazdym wymaganym miejscu ciagu technologicznego oczyszczalni sciekow.
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A.6.3.11.6. Instalacja odwadniania osadéw

Instalacja odwadniania osaddw sktada sie z:

- pompy osadowej

- dwoch wiréwek sedymentacyjnych

- transporteréw slimakowych

e Pompa osadu

Do przettaczania osadu z =zageszczacza wtdrnego osadu przefermentowanego do
wirdwki zastosowano pompe typu ALLWEILER SEP 550.1 A11 PO1. Wydajnosé
pompy sterowana jest recznie na podstawie wskazan miernika ilosci osadu firmy
Endress & Hauser zainstalowanego na przewodzie ttocznym za pompa.

° Wiréwka sedymentacyjna

Wiréwka typu NOXON DC-20 to specjalistyczne urzgdzenie do odwadniania osadow
na zasadzie separacji faz pod wplywem dziatania sity od$rodkowej. Wiréwka o napedzie
hydraulicznym regulowanym automatycznie sterowana jest za pomocg komputera.
Wydajnos¢ wiréwki w granicach 8 — 25 m*h osadu o maksymalnej zawartosci suchej masy
800 kg s.m./m®.

Wiréwka wyposazona jest w podwdjng komore mieszania osadu z polielektrolitem co
zapewnia osiggniecie optymalnych wynikéw przy odwadnianiu osadu.

° Transportery $limakowe

Transportujg odwodniony w wiréwce osad na przyczepe samowytadowczg ktorg wywozony
jest na sktadowisko lub do instalacji higienizacji osadu.

A.6.3.11.7. Instalacja higienizacji osadu

Instalacja higienizacji osadu odwodnionego ma na celu uzyskanie jako korncowego efektu
pracy czesci osadowej oczyszczalni osadu bardziej czystego higienicznie o korzystnej
strukturze, ktéry mogtby by¢ wykorzystany jako nawéz w rolnictwie.

W sktad instalacji higienizacji osadu wchodza:

- mieszalnik topatkowy

- zbiornik wapna

- transporter wapna

E transporter osadu zhigienizowanego

° Mieszalnik topatkowy

Ma za zadanie wymieszanie osadu odwodnionego z wapnem palonym. Mieszalnik sktada sie
z napegdu, obudowy z pokrywa i dwoéch watéw z osadzonymi na nich topatkami o kacie
nachylenia 45°. W obudowie w ksztatcie koryta z pokrywg obracajg sie przeciwbieznie dwa
waty z fopatkami mieszajac dozowane w odpowiednich proporcjach osad odwodniony i
wapno palone. Naped mieszalnika stanowi silnik elektryczny o mocy 5,5 kW wspéidziatajgcy
z przektadnig zebatg i sprzegtem elastycznym. Zmieszany z wapnem osad kierowany jest na
transporter slimakowy. :

° Zbiornik na wapno

Zbiornik stalowy o pojemnosci 22 m® zabezpieczony wewnatrz przed korozjg kompozycja
epoksydowa. Zbiornik zaopatrzony jest w rurociag do mechanicznego napetniania zbiornika
wapnem i ukfad filtréw zabezpieczajgcym przed pyleniem.

W dolnej czesci zbiornika zainstalowano wibrator z silnikiem elektrycznym o mocy 250 W,
ktory zapobiega zawieszaniu sie wapna w zbiorniku. Wibrator moze pracowac¢ w ukfadzie
ze sterowaniem automatycznym lub recznym. Wapno ze zbiornika dozowane jest przez
klape regulacyjng zamontowang w dolnej czesci zbiornika do transportera slimakowego.

. Transporter wapna

Wapno palone ze zbiornika do mieszalnika przesytane jest transporterem slimakowym.
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Transporter $limakowy skfada sie z trzech pojedynczych transporterow z napedem
elektrycznym o mocy 1,5 kW kazdy, potgczonych szeregowo.

° Transporter osadu zhigienizowanego

Osad odwodniony zmieszany z wapnem palonym w mieszalniku topatkowym dostaje sie¢ na
transporter slimakowy i dalej na przyczepe samowytadowcza.

Obecnie instalacja jest wylgczona., poniewaz osady po fermentacji, odwodnieniu i
lezakowaniu spetniajg wymagania sanitarne.
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