Q budynek projektowany O budynek istniejgcy

Q budynek w rozbudowie

6. Nieruchomo$¢ posiada wtasne ujecie wody: 4 TAK 4 NIE
7. Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody: 8. Przeptyw wody $redniodobowy i maksymalny godzinowy:
Q4 = o [m3/d] - cele bytowe (przyja¢ 100l/na osobg)
Q4 = ... [m¥d] - cele technologiczne Qsd= [m3/ d]
- 347 . . .
Qi = [m®/d] - cele przeciwpozarowe Qrmax= [m3/h]
Qd = ... [m%d]-celeinne
9. Maksymalny dobowy przeptyw odprowadzanych sciekéw: 10. Rodzaj $ciekow (nalezy zaznaczy¢ whasciwy kwadrat):

O Scieki bytowe
O Scieki przemystowe

11. Wielkos$¢ tadunku zanieczyszczen:

U dla sciekéw bytowych: — oswiadczam, ze
odprowadzane $cieki bytowe nie bedg zawieraé
wiekszego fadunku zanieczyszczen niz parametry
okreslone w zatgczonej tabeli ->

O dla sciekdw przemystowych — okresli¢ wielko$é
fadunku zanieczyszczen:

Dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach wprowadzanych do
urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych witasnosé
BWIiK ,,WOD-KAN” Sp. z o.0. Biata Podlaska

Lp. Wskazniki zanieczyszczen Jednostka Warto$¢
1 Temperatura °c 35
2 Odczyn PH 6,5-9,5
3 Zawiesiny ogdlne mg/l 500
4 Azot amonowy mgNnha/1 200
5 Chlorki mgCl/dm?® 1000
6 Siarczany mgSO4/l 500
7 Substancje ropopochodne mg/l 15,0
8 Substancje ekstrahujgce sie mg/l 100

eterem naftowym
9 Substancje powierzchniowo mg/l 15
czynne_anionowe

10 Substancje powierzchniowo mg/l 20

czynne niejonowe

12. Do wniosku zatgczam:

U plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreslajgcy usytuowanie przytgcza w stosunku do istniejgcej sieci
oraz innych obiektéw i sieci uzbrojenia terenu (zaleca sie sporzadzenie w/w planu zabudowy/szkicu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1 : 500)

*- niepotrzebne skresli¢

Kwituje odbidr potwierdzenia ztozenia wniosku:







